
210

 

D
B

1
23

39
9

D
B

11
66

1
9

P
B

1
0

61
26

-3
4

P
B

1
0

61
28

-3
4

 

 

 

P
B

1
0

61
33

-3
4

 

P
B

1
0

61
30

-3
4

 

P
B

1
0

61
32

-3
4

 

P
B

1
0

61
39

-3
4  

 

P
B

1
0

61
37

-3
4

 

P
B

1
0

61
38

-3
4
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P
B

1
0

61
41

-3
4

P
B

1
0

61
42

-6
3

P
B

1
0

61
25

-3
4

P
B

1
0

61
40

-3
4  

 

 

P
B

1
0

61
36

-3
4  

 

P
B

1
0

61
34

-3
4

 

P
B

1
0

61
31

-3
4

 

 

 

 

 

 

P
B

1
0

77
52

-3
4
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Numery katalogowe

Typ

16 A 12 6
24 12
48 24
130 48

110

32 A 110

2 2 4 4

Typ

16 A 12 6

24 12
48 24
130 48

110

2

D
B

1
23

62
4

D
B

1
23

62
5

D
B

1
23

62
6

 +
 D

B
1

23
63

0

D
B

1
23

62
7

D
B

1
23

62
8

Typ

D
B

1
23

62
9 32 A 110 2

D
B

1
23

63
0 16 A 12 6 2

24 12 2

48 24 2

130 48 2

110 2
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Typ

3P

16 A 24

48

2 4

Typ

3P

16 A
2 4

Typ

3P

16 A 24 12
48 24

110

2 4

D
B

1
23

61
7

D
B

1
23

98
6

D
B

1
23

62
1

D
B

1
23

98
7

D
B

1
23

62
2

D
B

1
23

61
8
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3

230 V AC

230 V CA

(1) 

(2)  

(3) Funkcje sterowania centralnego (iTLc, iATLC, iATLc+s, 

(4)

D
B

1
23

63
1
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P
B

1
0

61
26

-4
1

 

 

 

 

 

 

Typ

A 16 32 16 16 16 16

 

 

V AC 230/
240

130 48 24 12 230/
240

230/
240

130 48 24 12 230/
240

48 24 230/
240

230/
240

48 24

V DC 110 48 24 12 6 110 110 48 24 12 6 - 110 110 24 12

                                   

        -         - - - - - -       

        -         - -  - - - -       

        -                          

        -         - -      -       

                       - - - -       

    - - -       - - -    - -     -

  - - - -     - - - -  - - -   - -

       -          -      -      

  - - - -     - - - -  - - -   - -
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P
B

1
0

61
40

-3
4

P
B

1
0

61
39

-3
4

P
B

1
0

61
37

-3
4

P
B

1
0

61
36

-3
4

D
B

1
23

23
1

D
B

1
23

23
2

D
B

1
23

23
3

D
B

1
23

23
5

Typ

   

 

– – –  

 

 
 
 

    

Numery katalogowe

V AC 24…240 24…240 24…240 24 …240

V DC 24…240 – – –
1 1 2 2

  
AC/DC

 

–  
AC/DC

 

–

 12…240 V AC 6 A  12…240 V AC 6 A
 12…24 V DC 6 A  12…24 V DC 6 A
 15…240 V AC 2 A  15…240 V AC 2 A

 13…24 V DC 2 A  13…24 V DC 2 A
– – – –

°C
°C
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–  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

    

12…240 24…240 230 130…240

6…110 24…110 – –
1 2 4 2
– – – –

– – – –

P
B

1
0

61
41

-3
4

P
B

1
0

61
42

-6
3

P
B

1
0

61
25

-3
4

D
B

1
23

23
0

D
B

1
23

23
4

D
B

1
23

55
2

D
B

1
23

23
7

P
B

1
0

61
38

-3
4
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Typ

 

 

24 V DC 24 V DC

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Numery katalogowe

V AC

V DC ± 20 % 

Hz 50

2

°C
°C

P
B

1
0

77
52

-3
4

D
B

1
24

31
9

D
B

1
24

44
5

24 V DC
0 V

24 V DC
0 V
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Numery katalogowe

– 1

P
B

1
0

61
43

-1
0

P
B

1
0

44
83
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D
B

1
23

65
5

Typ

16 A 2 2

2

D
B

1
23

65
6

D
B

1
23

65
7

PZ1

D
B

1
06

60
4

P
B

1
0

44
83

-3
5

 
 

Typ  

16 A 2+1 

D
B

1
06

15
6

P
B

1
0

71
32

-3
5

D
B

1
24

16
0

D
B

1
24

13
9

D
B

1
23

96
6


